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OSZLOPOK TABLAS KERITESHEZ

AXIS® OSZLOP

BIZTONSAG

 Optimalis mechanikai szilardsag minden magassaghoz.

« Beldtasgétléval kiegészitve arendszer maximum 1,9m
magassagig ajanlott.

* Tavtartok és foldelés azokra a teriiletekre, ahol a biztonsag az

elsédleges.

VALASZTEK:

» Kompatibilis:
— AXIS® S, M és C tablakkal
— AXIS® SR, D és DR tablakkal
— AXYLE® MD és CD tablakkal
— ELIXIR® rudazott keritésekkel

» Konfiguraciok széles valasztéka: telepités oldalfalon,
feliilleten betonlabazati elemmel, foldelés, tavtartoval stb.

GYORS ES EGYSZERU TELEPITES
» Telepitése egy oszlop, egy tabla, egy oszlop sorrendben,

tartozékok nélkiil: a panelek az oszlopokon 1évé hornyokba
illeszkednek.

» Egyetlen oszlop az sszes konfiguraciohoz: kezdd oszlop,
végoszlop, kézbens6 vagy sarok oszlop.
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JELLEMZOK
* Oszlop hornyokkal
* Magas tapadasu poliészter bevonattal

horganyzott acél szalag
* Profil: 100 x 70mm

SZINEK

* 6 standard szinek:

* Opciok:
- RAL skala 200 szinc
- Matt and texturalt szinek
- “Protect+” bevonat
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OSZLOPOK & KIEGESZITOK

TECHNIKAI JELLEMZOK

s ™~
70mm

]

35mm Hornyok kézéttf -
tavolsag: 110m

! 100mm

50mm

/A
M 4
/

Kompatibilitas az AXIS® oszlop / AXIS® tabla kdzbtt a telepitéstdl fiiggéen

NEVL!EQES OSZLOP MAGASSAG (M)
KERITES betonozva betonozva
MAGASSAG (30 -50 cm (20 - 40 cm talppal oldalfalra
(M) kézétt) kozott) szerelve
1.00 1.40 1.20 1.05 1.40
1.20 1.60 1.40 1.25 1.60
1.40 1.80 1.60 1.40 1.80
1.50 2.00 1.80 1.55 2.00
1.60 2.00 1.80 1.65 2.00
1.70 2.20 2.00 175 2.20
1.80 2.20 2.00 1.85 2.20
1.90 2.40 2.20 1.95 2.40
2.00 2.50 2.40 2.05 2.50
2.20 270 2.50 225 270
2.40 2.90 270 245 2.90
310
2.60 310 2.90
3.00 3.70/3.90 3.50 - -




