
AXIS®
szárnyas kapuk nagy 
hullámokkal

5 magasság:
1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m

6005
Mohazöld

7016 
Antracit szürke

7035 
Világosszürke

7030 
Kőszürke

9005 
Fekete

9010 
Fehér

Belátásgátló

LIXO® WOOD 22mm and 7mm a 
kis hullámos 
LIXO® TOP a nagy hullámos 
kitöltéshez

Kerítés 
kezdőelem

PROTECT+

Zár

Védelem

Könnyen telepíthető

Kompatibilitás- LOCINOX acél zár RAL 9005 fekete színben
- Beépített zár 100% rozsdamentes acélból készült mechanizmussal.
- A Click-It rendszernek köszönhetően a zár pillanatok alatt felszerelhető.

- Személybejárati és kétszárnyú kapuk, amelyek az AXYLE panelekhez és az AXIS® M táblákhoz illeszkednek.
- Az eltolt zsanérok minimalizálják a szárny és az oszlopok közötti rést a maximális védelem érdekében. 
- Felső fémsínt szállítunk a tüskék védelmére, ha a kapu nincs kitöltve adatvédelmi rendszerrel.

- Telepítésre kész bebetonozott vagy telepítésre kész talpas verzió (csak az egyszárnyú kapunkhoz)
- Állítható magasságban és mélységben
- Állítsa be a kapu és az oszlop közötti távolságot
- A nyitás irányának megváltoztatása jobbra tolóról jobbra húzóra vagy balra tolóról balra húzóra

Zárás
- Az állítható zár és a rozsdamentes acélhorog kombinációja a csúszásgátló ütközővel biztosítja a 
biztonságos zárást
- Alumínium hátlap
- Európai henger 30-30 mm
- Kapukiakasztó a kétszárnyú kapukhoz az EN13241 szabványnak megfelelően
- Pár alumínium kilincs (8 mm-es négyzet alakú)
- Visszacsapásgátló: rozsdamentes acél leszúrótüske
- A rozsdamentes acél rögzítési rendszer megakadályozza a szárnyak elmozdulását
- Eltolt zsanérok 180°C-os nyitáshoz
- LOCINOX leszúrótüske fogadóval szállítjuk.

6 féle átjáró:    1.00 / 
1.25 / 1.50 / 3,00 / 
3,50 / 4,00m

*Bebetonozható és "telepítésre 
kész" talpas verzióban

Szemméret: 200 x 55mm
Huzalvastagság: 
Függőleges = 5 mm 
Vízszintes = 5 mm
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Belátásgátló 
LIXO® Wood 

7 és 22mm

Belátásgátló
LIXO TOP

AXOR® és
AXIS®  oszop 

AXIS® M és C táblás kerítés

AXOR® és AXIS® oszlopok

1 szárny 
2 szárny

*Telepítésre kész verzió csak az 1 m széles kapuk esetében!

AXIS® M és  

AXIS® C táblák

DIRICKX Kerítés Kft. 
1108 Budapest, Harmat utca 220.
  

WEB: www.dirickx.hu
Email: dirickx@dirickx.hu
Tel.: +36707750940 
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Műszaki adatok

Specifikációk

Névleges 
magasság

(m)

Oszlop hosszúsága
(m)

Keret
(mm)Talpas 

verzió

1.00 1.06 1.56

40 mm

Tábla AXIS®  C 
szemméret:

 200 x 55mm

huzalok átmérője:
 függőleges = 5 mm

vízszintes = 5 mm

1.20 1.26 1.76

1.50 1.56 2.06

1.70 1.76 2.26

1.90 1.96 2.46

Leírás Egyszárnyú kapuk 
(m)

Kétszárnyú kapuk
(m)

Névleges átjáró 1.00 1.25 1.50 3.00 3.50 4.00 

Tényleges átjáró 0.98 1.20 1.48 2.97 3.52 3.97

Oszlopok közötti távolság 1.01 1.23 1.51 3.00 3.55 4.00 

Szárny szélessége 0.97 1.20 1.47 1.47 1.75 1.98 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Egyszárnyú modell

Kétszárnyú modell

Talpas oszlopos modell

Talp méretei

WEB: www.dirickx.hu
Email: dirickx@dirickx.hu
Tel.: +36707750940 

Szárny alatti rés

Betonozás mélysége

*Telepítésre kész verzió csak az 1 m széles kapuk esetében!

Oszlopok közötti távolság

Tényleges átjáró szélesség
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Oszlopok közötti távolság
Tényleges átjáró szélesség
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Oszlopok közötti távolság
Tényleges átjáró szélesség

N
év

le
ge

s 
m

ag
as

sá
g

Bebetonoz

-ható

Kitöltés (mm)
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